DESCALCIFICADOR
Modelo AITANA

MODO DE TRABAJO:

El equipo se mantiene en servicio hasta que ha pasado el volumen de agua correspondiente
a su ciclo de trabajo. EL arranque de la regeneracién es retardado (a una hora prefijada).
Durante la regeneracion no se interrumpe el suministro de agua dura. Opcionalmente puede
interrumpirse mediante un micro y unas electrovalvulas.

PROGRAMADOR DE ULTIMA GENERACION:

Programador electronico volumétrico 760, de facil
programacion, con regeneracion retardada.

Control de la regeneracion de modo volumétrico y
estadistico, anticipandose al consumo medio diario
para garantizar la maxima eficacia.

La pantalla de cristal liquido presenta numeros e
iconos graficos de gran tamano y contraste.
Regeneracion de alta eficiencia, utilizando un sistema
de 7 ciclos, que implica un menor consumo de sal.

Consumo de sal de 150 g sal/ litro de resina.
Permita la programaciéon de intervalos de
regeneracion forzada independientementedel
volumen consumido 0-28 dias.

POSIBLES PROGRAMAS DE REGENERACION:
= Modo econdmico (L): 55 gr/ L resina
* Modo estandar (S): 150 gr/ L resina
= Modo alta capacidad (H): 240 gr/ L resina

LIMITES DE EMPLEO:
Presion; de 2.5 a 6 Kg/cm?.
Temperaruta max: 35°C

DIMENSIONES (mm)

AITANA L J
sl

MODELO A

Volumen Resina 30 litros 4
Nominal 1.2 m3/h
Caudal Punta 2 m3/h
Conexion 1” 1
Alimentacion 220V/ 12V :
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