Proteja su hogar de la cal y el cloro con un descalcificador OlY"P'KM ____________________________________________________________________________________________ i
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Informacion Técnica

Estamos tan seguros del rendimiento de nuestros equipos que le damos:
Mucho mas que un descalcificador

Facil instalacion:
Nos encargamos de la instalacién
de su equipo de descalcificacién

para que no tenga que preocuparse
por nada -

10 anos en botella y depésito
3 afnos en valvula

Produccion de agua descalcificada m?
en funcion de la dureza:

OLYMPIA I.deresina Dureza(TH?)

OPlus160: 16 | m* | 41 30 24 20 1,7 15 14 12 1,1 10 09 09 08 08 07 07 06 06
OPlus250f 25 §{ m* { 69 51 41 34 29 26 23 21 19 17 16 15 14 13 12 11 11 10
O.Plus380 | 38 | m? ! 109 82 65 55 47 41 36 33 30 27 25 23 22 20 19 1,8 1,7 16

Especificaciones Técnicas

CAUDAL CONSUMO CAPAC. CONSUMO CAPACIDAD MODELO MEDIDAS* PESO
cODIGO MODELO max. agua por INTER. SAL DEPS%?_ITO VALVULA AxBxC mm Kg

Kg

@& Aguadeentradadered
@® Agua Descalcificada
@ Agua Osmotizada

(m3/h) regeneracion °2Hfxm? Kg
L

A-404021 | OlympiaPlus160VHFUF | 25 § 48 § 78 | 13 | 25 { K105H | 665x350x530 ;24,5
A-404127 | OlympiaPlus250VUF | 1,25 | 51 | 132 | 22 | 75 | K105H | 1100x350x530 | 37
A-404137  OlympiaPlus380VUF | 1,90 | 54 | 210 | 35 | 75 | K105H | 1100x350x530 | 47

*Medidas con by-pass

Miembro de: Certificaciones:

(Valvula) (Valvula)

Elimina la cal

OlY"P'KM Distribuido por:
Fabricado para usted por: y e I C I O ro

HlDROSAL Agua. Salud.

Sal:
Segun TH° y consumo.

Bujia de sedimentos: Cartucho dessiliphos:
Entre 6 mesesy 1 ano. Entre 6 mesesy 1 ano.

Tratamiento y potabiizacion de aguas

Duracién aproximada siempre en funcion de la calidad del agua de aporte y con recambios originales.

Para el 6ptimo funcionamiento del descalcificador, se recomienda su higienizacién periédica mediante c rsu
" la utilizacién de productos Kalaphos.

TRATAMIENTOS DE AGUA




OLYMPIA

Hogar

La vajillay la cristaleria perfectas, mucho mas brillantes y 1

sin manchas de cal. e P B r
akqui‘{ij[!

La griferia de toda la casa quedara reluciente.
Ahorro en productos

Las mamparas del bafio y los sanitarios no volveran a tener
Con agua descalcificada obtendrd un considerable ahorro en

incrustaciones y manchas de cal.
La colada quedard mas suave y facil de planchar,

productos de limpieza tales como detergentes, suavizantes,
anticalcdreos...

los colores mas vivos.
También ahorrard en productos para el cuidado de la piel
y el cabello como cremas, acondicionadores, etc.

Salud y Belleza

La solucién a los picores en la piel ocasionados por la cal.
Recomendado para bebés, piel atépica... Piel mucho mas
tersa, hidratada, cabello mas brillante y sedoso.

£

Menos reparaciones y ahorro
de energia

No tendréd mds averias en las tuberias o electrodomésticos
(calderas, lavadoras, lavavajillas...) ocasionadas por la cal y
empezard a ahorrar desde un 20% de energia para calentar el
agua.

...y ahora ademas las de un agua SIN CLORO

El agua con cal y con cloro deshidrata la piel y altera su PH ]

Mayor seguridad

Olympia Plus lleva KDF, un medio filtrante alimentario que
elimina el cloro (hasta en un 99%) , metales pesados (hasta en
un 98%), hierro, incrustaciones y acido sulfhidrico.

Ademads, el KDF es bacteriostatico, por lo que controla el
crecimiento de microorganismos.

Piel

Al eliminar el cloro del agua ma
hidratada, elastica y a salvo de microbios.
El contacto del cloro del agua con nuestra piel a largo plazo, la
dafa y causa envejecimiento prematuro ya que el cloro se
filtra en la piel a través de los poros afectando al manto graso
protector.

Perfecto para alérgicos al cloro

Las personas alérgicas al cloro no volveran a notar esos sinto-
mas tan molestos al contacto con el agua como afecciones
respiratorias, ojos llorosos, sequedad de la piel, erupciones o
incluso nauseas.

que lo protegen y nutren. Esto hace que el cabello quede
reseco y se quiebre con facilidad.

El cloro dafa especialmente los cabellos tefidos, coloreados o
con otros tratamientos con quimicos.

Utilizacién de resinas de Gran Valvula OLYMPIA con regeneracion
Caudal (HF) segin modelo. inteligente, con programador
electrénico y display LCD.

Segun normativa CE la botella de
resina se ubica fuera del cabinet,
compacto y construido en
Polietileno AD (Alta Densidad).

Declorgcmn’medlante lecho KDF Temperatura méxima del agua: o ‘ - g!zte,mlg de d|str}buuon o

bacterioestatico que controla el 45°C .__ idraulico con cierres ceramicos.

crecimiento de microorganismos - Rete'}cllgln de datos en memoria
no volatil.

- Medicién de flujo en continuo.

Presidn de trabajo: n Bloqueo automatico del
1,5-6 bar teclado

. n
=

Modelos bajo consumo (UF
Contracorriente) que economi-
Sl zan aguay sal.

Alimentacion eléctrica:
230-110V 50/60 Hz.
Transformador de 24V incluido
(bajo consumo eléctrico).

ey, Dureza de salida ajustable Tﬁf Pretratamiento con sistema
06;

mediante mixing de serie. de filtracion

Sonda de aspiracién con boya . . .
de seguridad. W Postratamiento con sistema WEBP Sistema WBP con entrega de

No necesita rebosadero. anticorrosion agua durante la regeneracion

B @ =

> ., Hierro .
E Regeneracién en tanque seco N Elimina metales pesados

Zinc

Conexion exterior de 3/4”
rosca BSP macho.

3
;s

Water Softene
OLYMPIA " by CEASA

- Display LCD hasta en 7 idiomas.

- Sistema WBP con entrega de agua
durante la regeneracion.

- Regeneracion Inteligente. Realiza
una regeneracion proporcional
de alta eficiencia en el consumo
de sal.
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